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www.cdvi.se

-25°C till +70°C

Funktioner

Produktbeskrivning

Trådlöst kodlås - GALEO R

IK10

IP64

• Räckvidd upp till 150 m 

• Kryptering: KeeLoq® Rolling Code 

• Du slipper kabeldragning 

• Kan monteras utomhus (IP64) 

• Batteri: Litium LS14500 - 3,6V

GALEO R är ett vandalsäkert, trådlöst 
kodlås med två kanaler och kan 
programmeras med 22 st valfria fyra- 
eller femsiffriga användarkoder. 
All programmering sker via knappsatsen.

Elektroniken är inkapslad för att öka 
vandalskyddet och skydda elektroniken mot 
vatten, vilket gör att kodlåset kan monteras 
utomhus, utan väderskydd. 
Bakgrundsbelysta knappar med 5 
sekunders belysningstid efter sista 
knapptryckning.

Radiosändarens kommunikation är 
krypterad med Keeloq® Rolling Code 
och har 264 kodkombinationer vilket 
ger den en väldigt hög säkerhet.
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Material: Zamak® gjutaluminium
Installation: Trådlöst
Montering: Utanpåliggande
Programmering via app: Nej
Bakgrundsbelysning: Ja
Ljudindikering: Ja
Antal koder: Klarar upp till 22 koder
Kodlängd: 4 eller 5 siffror
Kanaler: Två kanaler (A och B)
Funktioner: Beroende på mottagarenhet
Räckvidd: Upp till 150m
LED-indikering: Ja
Frekvens: 433.92 MHz
Kryptering: KeeLoq® Rolling Code
Moduleringar: AM/ASK
Kodkombinationer: 264

E.R.P.: n/a
Mått (L x B x H ): 112 x 77 x 27mm
Batterityp: LS14500 - 3,6V (ingår)
Strömförbrukning: 0,8uA till 28mA
Inbyggt EEPROM-minne: Ja
Kapslingsklass: IP64
Temperaturområde: -25°C till +70°C
Miljötestad: Saltspray
Vibrationssäkrad: Ja
Slagtålighet: IK10

HIGH RESISTANCE 

TO VANDALISM

Teknisk information
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