Slagdorrsoppnare FAAC 950N2
Automatik till slagdorrar

FAAC

Simply automatic.




Slagdorrsautomatik FAAC 950
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Slagdoérrsautomatik typ 950N2

Tystgdende elektromekanisk dorréppnare for slagdorrar med
stangningsfunktion via returfjader eller motor. Integrerad
styrenhet med dorrprocessor for sjalvdiagnostik och
kontinuerlig kontroll av samtliga dérrfunktioner.

Godkand enligt Dorrstandard EN 16005

Forsedd med funktionsomkopplare

Samma enhet passar for bade héger- och vansterhéngda dorrar
For ledad arm eller glidarm

Push & Go funktion

Sjdlvaterstallande vid driftstdrning safe g{een.’ STTAC
Stromférsorjning 230V, 100VA zone ec

Tillval: Batteri back-up under forlangd kapa,
lackerad i valfri RAL/NCS kulor Typgodkénd fér brandklassning E30, A30 och EI30 utan fallkolv. | kontrol

www.faac.se




Slagdérrsautomatik FAAC 950

950N2, med fjaderstangning
Stanger med fjaderhjalp 950N2
Aluminiumképa Art. nr. 013622
Elektromekanisk motor
Dorrbladsvikt, max 367 kg
Dérrbladsbredd, max 1400 mm
Brandklassad EI30

950N2, med motorstangning

950N2 UF
Aluminiumkapa Art. nr. 013645

Sténger med motor

Elektromekanisk motor
Dorrbladsvikt, max 130 kg
Dérrbladsbredd, max 1000 mm
Ej brandklassad

www.faac.se

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Stromforscrining 230V (+6 - 10%) 50 (60) Hz
Effektforbrukning 100 W

Anvéndningsfrekvens Kontinuerlig

Drivenhet 24 VDC med enkodersystem
Aktivering Elektromekanisk med returfjader
Hinderavkanning Standard

Dimensioner 530 x 100 x 120 mm (b x h x d)
Vikt 10kg

Skyddsklass IP 23

Oppningsvinkel 0°-125°

Dragkraft Justerbar frén 60% till 100%
Oppningshastighet Justerbar frén 30% till 100%
Stangningshastighet Justerbar frén 30% till 100%
Oppethalltid Justerbar fran 1 till 30 s
Standarddriftlagen Automatisk - manuell - 6ppen
Armar Ledad arm (tryckande)

Glidarm (dragande)

STANDARDFUNKTIONER
B Driftlagen: AUTOMATISK - MANUELL - OPPEN

B Sjilvavkénnande av dppet och stangt lage och
avkanning av dérrens vikt

B Hinderavkénning vid saval 6ppning som sténgning

B Valbar "Push & Go" - funktion
(6ppningskommando genom tryck pa dorren)

B Valbar intrdngsfunktion - automatiken motverkar
ovantade férsok att oppna dorren manuellt eller av
kraftig vind

M Manuell drift vid eventuellt stromavbrott

B Trimskruvar fér instéllning av motorns éppnings-
och stangningshastighet samt dppethélltid

B Utformad fér installation av; radar, passiv infrar6d
sensor, tryckknappar f6r 6ppning/stangning,
fotoceller, elektriska las och programmeringsverktyg

B Lock Kick, for hog friktion vid stangning mot troga/
harda tatningslister eller laskolvar. Fungerar dven
i Lagenergi de sista cm. innan helt stangt ldge
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ENTRANCES & AUTOMATIC DOORS ’
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FAAC Nordic ar baserat i Perstorp. Vi har utvecklat
och tillverkat forstklassig drivutrustning for port- och
grindautomatik sedan borjan av 1970-talet. Vara
produkter driver en stor del av de grindar, portar och
bommar som installeras i Norden. Vara kunder aterfinns
bade inom naringslivet och offentlig/statlig verksamhet
och aven for privata bostader.

FAAC Koncernen ar marknadsledande inom O6ppnings-
och styrautomatik for portar och grindar. FAAC finns
representerade i ett 70-tal lander runt om i varlden och
har sitt huvudkontor i Bologna.

Huvudkontor

FAAC Nordic AB
Box 125, SE-284 22 Perstorp Sweden

Tel. +46 435 77 95 00
Fax +46 435 77 95 29
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