
SKÅPLÅS CL 1050

BENÄMNING ART NR E-NUMMER

Skåplås CL 1050 202 144 768 58 672 65

Tätningstillbehör (IP-klass 54) 202 144 342

Batteridrivet skåplås för passerkort/tagg  
 
CL 1050 är ett skåplås i stand-alone-utförande med inbyggd MIFARE läsare. Låset 
drivs av två utbytbara 1,5V AAA batterier. Låset är direkt e!er installation klar att 
användas och kräver inga nycklar. 

Låset kan enkelt paras ihop med befintliga taggar och passerkort som bygger på 
MIFARE. 

CL 1050 har två programmeringsinställningar:

• Privat läge: I detta läge kan upp till 50 användare anslutas. Detta är låsets 
standardinställning. 

• O"entligt läge: Låset är upplåst och låses när en tagg eller ett passerkort förs 
framför låset, samma tagg eller passerkort låser upp låset och då förblir låset 
upplåst för nästa användare. Typiskt användningsområde i detta läge är of-
fentliga omklädningsrum.

Låset kan alltid öppnas med hjälp av ett masterkort/tagg.

FUNKTION

En tag eller passerkort hålls framför låset som aktiveras och vredet på låset vrider 
regeln +/- 90º.

EGENSKAPER

• Inbyggd MIFARE läsare
• Uppfyller IP-klass 54 tillsammans med tätningstilbehör
• Stående eller liggande utförande
• Två programlägen: Multiple user och One time user

TEKNISKA DATA

• Batteridriven: 2 x 1,5V AAA-batteri
• Batterilivslängd: 15,000 aktiveringar
• Dörrtjocklek: 1-19 mm
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