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-25°C till +70°C

Funktioner

Produktbeskrivning

Kodlås - KCIEN SBP

IK10

IP64

• Vandalsäkert kodlås med diskret 
design 

• Bakgrundsbelysta knappar 

• Två reläutgångar (2 NO/NC) 

• Kompakt montage för enklare  
installation 

• Klarar upp till 100 koder

Kodlås tillverkat i rostfritt stål för styrning 
av två dörrar. Kodlåset är ett 
utanpåliggande och kompakt montage. 

Elektroniken är inkapslad för att öka 
vandalskyddet och skydda elektroniken mot 
vatten, vilket gör att kodlåset kan monteras 
utomhus, utan väderskydd. 

Bakgrundsbelysta knappar med justerbar 
belysningstid. 

Kodlåset klarar upp till 100 st valfria fyr-, 
fem- eller sexsiffriga användarkoder. 
Kodlåset har två reläutgångar samt ingång 
för extern tryckknapp.

10
WARRANTY
YEAR



Datavägen 12B
436 32 Askim

info@cdvi.se
+46 (0)31-760 19 30

www.cdvi.se

Al
l t

he
 in

fo
rm

at
io

n 
co

nt
ai

ne
d 

w
ith

in
 t

hi
s 

do
cu

m
en

t 
(p

ic
tu

re
s,

 d
ra

w
in

gs
, 

fe
at

ur
es

, 
sp

ec
ifi

ca
tio

ns
 a

nd
 d

im
en

si
on

s)
co

ul
d 

be
 p

er
ce

pt
ib

ly
 d

iff
er

en
t 

an
d 

ca
n 

be
 c

ha
ng

ed
 w

ith
ou

t 
pr

io
r 

no
tic

e.

Material: Rostfritt stål
Installation: Kompakt montage
Montering: Utanpåliggande 
Bakgrundsbelysning: Ja
Ljudindikering: Ja
Antal koder: Klarar upp till 100 koder
Kodlängd: 4, 5 eller 6 siffror
Utgångar: Två reläutgångar (2 NO/NC)
Max belastning: 6A/250V~
Funktioner: Puls, växlande eller tid (1-99 sek.) 
Programmering via app: Nej
Dimensioner (L x B x H): 140 x 85 x 20mm
Spänningsmatning: 12-24Vac eller 12-48Vdc
Strömförbrukning: 40 till 100mA
Inbyggt EEPROM-minne: Ja
Kapslingsklass: IP64
Temperaturområde: -25°C till +70°C
Miljötestad: Nej
Vibrationssäkrad: Nej
Slagtålighet: IK10

HIGH RESISTANCE 

TO VANDALISM

Teknisk information
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