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Fakta A04:
• Låsbar kapsling i hållfast metall

• Knappar i metall

• Bakgrundsbelysta siffror

• 3 koder (4-siffriga)

• Öppningstid 0-99 sekunder

• Ingång för öppnaknapp

• Ingång för tidur (blockering kod 3)

• Blockering vid felslag

• LED/ljud indikeringar

Temperatur: -30ºC till +55ºC
Spänning: 10-40 VDC / 8-35 VAC
Max last, reläkontakt: 1A 30 VDC
Mått: 184x87x27 mm (HxBxD)
Artikel nr: 2-1040 (E5877040)

Enkelt & SäkertEnkelt & Säkert

A04 är det perfekta valet om man är ute 

efter ett modernt designat kodlås som är 

enkelt att administrera, utan att göra avkall 

på kvalitet och säkerhet. Att programmera 

koder har aldrig varit enklare! Tack vare de 

4 funktionsknapparna slipper man krångliga 

kommandon för att byta kod. 

A04 är mycket kraftigt uppbyggt i en slim-

mad sandwichkonstruktion av hållfast metall 

som borgar för ett kodlås som kommer att 

sitta kvar på väggen under många år!

För att maximera säkerheten är A04 utrustat 

med ett s.k. Solid State halvledarrelä som 

inte låter sig påverkas av vibrationer eller 

magnetfält.


